


PHYSITRON Dieselpartikelfilter-System
mit Regenerationsbrenner

Das PHYSITRON Dieselpartikelfilter-System besteht aus Wall-
Flow-Filtermonolithen aus Siliziumkarbid und wird mittels des
innovativen PHYSITRON Kraftstoffbrenners regeneriert.

Die Eigenschaften und die Vorteile des PHYSITRON
Brennersystems haben sich in wissenschaftlich-technischen
Untersuchungen gezeigt und sind durch viele Einséatze in der

Praxis bestéatigt.

== Einsatz als Stillstand- und Leerlaufbrenner
= Unabhangig von der Abgastemperatur
g Regelbare Brennleistung zwischen
3 und 27 kW
w Schnelle, sichere und schonende
Regeneration des Filters durch
anpassbare Brennerleistung
= Sicherer Kaltstart auch bei tiefen
Temperaturen
= Keine NO2-Erh6éhung
= Partikelreduktion > 99 %
= CO Reduktion > 95% (bei Bedarf)
und HC Reduktion > 95% (bei Bedarf)
= Regeneration von beschichteten und unbeschichteten
Filtern
= \VERT und CARB zertifiziert
= Anforderungen nach TRGS 554 erfllt
w= Positive Funktionsprifung durch HTW-Dresden

w Positive Beurteilung durch TUH im Hinblick auf die Erfiillung
der Vorschriften nach §19 Abs. 2 StVZO und § 30 Abs. 1 Punkt 1
StVZO; kein Verlust der Betriebserlaubnis bei nachtraglichem

Einbau des Brenners.

Das Brennersystem sowie das darauf gestlitzte Regenerations-
verfahren von Dieselpartikelfiltern ist in vielen Landern durch
erteilte Patente und sich noch im Erteilungsverfahren befindliche
Patentanmeldungen geschitzt: DE102006015841B3,
EP2004962B1, US2008202105A1, US2008110157A1,

CA 2648455A1, CN101622427A, JP2009536311,
KR20090017476A u.a.

Das System im Uberblick
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