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BS60-4
Viertaktstampfer

Viertaktstampfer: Lange Lebensdauer und niedriger
Ölverbrauch

Die Viertaktstampfer zeichnen sich durch eine hervorragende
Arbeitsleistung aus, die Sie jeden Tag aufs Neue überzeugen 
wird. Der große Hub, die hohe Stampffrequenz, eine hohe
Schlagenergie und ein schneller Vorlauf sichern erstklassige
Arbeitsergebnisse. Durchdachte Funktionen machen die
Nutzung der Viertaktstampfer zudem noch bedienerfreundlicher,
verlängern die Lebensdauer und reduzieren die Wartung
auf ein Minimum.

Schnelles Starten starten dank kleiner Förderpumpe am
Vergaser
Starker Hub für schwere, bindige Böden
Integrierter Öl-Mangel-Schutz mit automatischer
Abschaltung, wenn die Maschine mit zu niedrigem Ölstand
gestartet wird
Erstklassiger Luftfilter gewährleistet einen fast staubfreien
Motorbetrieb und sorgt für dreimal längere Wechselintervalle
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Komfortabler Transport

Große und flexible Kranöse
Einfaches Verladen durch Transportrollen am Handgriff

Drehzahl / Arbeitsstunden

Innovatives Luftfiltersystem

Drei Mal länger im optimalen Drehzahlbereich arbeiten als ohne Kompensation
Drei Mal längere Serviceintervalle

Nicht kompensiert
Kompensiert
Verlängerung des Service-Intervalls
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Der Motor mit starker Reserve

Der robuste GXR 120 Motor von Honda arbeitet im Normalbetrieb deutlich unterhalb seiner Leistungsgrenze. Das schont den Motor
und verlängert die Lebensdauer.

 

Komfortable Bedienung mit Auto-Choke

Nur ein Hebel für Leerlauf, Start und Stopp
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Technische Daten

BS60-4As

Betriebsdaten 

Betriebsgewicht  kg 72

Stampfeinsatzgröße (BxL) 
mm

280 x 340

L x B x H  mm 673 x 343 x 965

Hub an der Stampfplatte mm 81

Schlagzahl max. 1/min 680

Arbeitsgeschwindigkeit 
m/min

8,8

Flächenleistung Stampfeinsatz
280 mm breit m²/h

149

Motordaten 

Motortyp GXR 120

Motorhersteller Honda

Motor Luftgekühlter Einzylinder-
Viertakt-Benzinmotor

Hubraum  cm³ 120

Betriebsleistung  kW 2,7

bei Drehzahl  1/min 4.200

Kraftstoffverbrauch  l/h 0,9

Kraftstofftankinhalt  l 3

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land
nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund
spezifischer Betriebskonditionen variieren.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2017 Wacker Neuson SE.
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Ulm
07309 954-0

Böblingen
07031 6405-0

Koblenz
02630 94 19-0

Hanau
06181 9156-0

Kassel
0561 51199-0

Alsfeld
06631 9601-0

Paderborn
02957 9888-0

Illingen
06825 405-0

Frankenthal
06233 7703-0

Freiburg
07663 9311-0

München
089 32197-0

Straubing
09421 9259-0

Erlangen
09131 9993-0

Suhl
03682 4690-40

Erfurt
0361 49333-0

Dresden
035204 467-0

Chemnitz
03722 606-0

Leipzig
034207 79-0

Cottbus
035604 610-0

Magdeburg
039204 782-0

Hannover
05102 7002-0

Köln
02203 929-0

Eschweiler 
02403 8765-0 

Bremen
04202 516-0

Westerstede
04488 8472-0

Osnabrück
0541 12194-0

Hamm
02385 72-0Oberhausen

0208 65699-0

Neuss 
02131 9365-0

Hamburg
040 76119-0

Rendsburg
04331 8477-0

Schwerin
038208 649-0

Berlin
03375 90 34-0

Neubrandenburg
038208 649-0

Rostock
038208 649-0




