
	

 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
Einstieg in die 6-Tonnen-Klasse: Minibagger Cat 
306 CR 

Neues Modell mit imponierender Performance erweitert die Cat Mini-
baggerbaureihe 

Garching (KF). Mit dem neuen Cat Minibagger 306 CR vollzieht Caterpillar den Einstieg 
in die 6-Tonnen-Klasse. Während der Konstruktionsphase wurden die vorliegenden 
Kundenerfahrungen mit dieser Baggerkategorie sorgfältig ausgewertet und konsequent 
für Produktverbesserungen genutzt. Unter anderem ging es dabei um das Leistungs-
vermögen und die durch längere Wartungsintervalle optimierte Instandhaltung Eine ex-
klusive Standardausrüstung, zu der Joysticklenkung, Klimaanlage und neuer LCD-Mo-
nitor gehören, steigert den Nutzwert durch vereinfachte Bedienung, mehr Komfort und 
mehr Leistung. 

Der neue Minibagger beeindruckt durch seine herausragende Technik wie durch seine robuste 
Bauweise. Der sparsame und umweltfreundliche Dieselmotor, Load-Sensing-Hydraulik, ge-
räumige, klimatisierte Fahrerkabine und Joysticklenkung (Cat Stick Steer) ergeben ein stim-
miges Gesamtpaket. Sämtliche Steuerungselemente und viele Komponenten entsprechen 
den bereits eingeführten, sehr erfolgreichen Cat Minibaggern der nächsten Generation. Ihre 
Vorteile – weniger Aufwand für Fahrertraining, schnellere Einsatzanpassung sowie niedrigere 
Vorhalte- und Betriebskosten – stehen den Anwendern nun auch in der 6-Tonnen-Klasse zur 
Verfügung. 

Ausgerüstet mit dem langen Stiel (optional) erreicht der 306 CR eine maximale Grabtiefe von 
4110 Millimeter. Sein maximales Betriebsgewicht mit der druckbelüfteten Fahrerkabine beträgt 
7175 Kilogramm. Schwenkausleger und Kompaktheck minimieren den Heckschwenkradius 
mit Kontergewicht auf 1475 Millimeter für problemlose Einsätze bei beengten Platzverhältnis-
sen und in direkter Nähe von Bauwerken. 

Angehobene Performance-Standards 

Um auch mit einem kleinen Bagger große Leistungen erzielen zu können, bewältigt der neue 
Cat 306 CR eine in seiner Klasse führende maximale Hublast von 3555 Kilogramm. Das ge-
steigerte Schwenkmoment in Schräglage der Maschine und verkürzte Arbeitstaktzeiten sorgen 
für mehr Produktivität und Effizienz. Die kraftstoffsparende Load-Sensing-Hydraulik mit 



	

 
 

elektronisch geregelter Axialkolben-Verstellpumpe erzeugt einen Ölvolumenstrom von 173 Li-
ter pro Minute. Damit werden im Vergleich deutlich höhere Fahr- und Grableistungen erzielt. 

Aufgrund des großen Ölvolumenstroms von 90 Litern pro Minute ermöglicht der Zusatzhyd-
raulikkreis den Einsatz von anspruchsvollsten hydromechanischen Anbaugeräten. Der Kreis-
lauf ist standardmäßig mit Schnellkupplungen bestückt und kann wahlweise im Einweg-, Zwei-
weg- oder Konstantstrombetrieb arbeiten. 

Der kompakte Cat Turbodieselmotor C2.4 entwickelt im neuen Minibagger 306 CR 42,3 kW 
(57,9 PS), erfüllt die Emissionsrichtlinien der EU-Stufe V und geht über einen breiten Dreh-
zahlbereich mit konstanter Leistung zur Sache. Die Leerlauf- und Abstellautomatik trägt dazu 
bei, den Kraftstoffverbrauch zu minimieren. 

Betriebseffizienz 

Das Design des neuen 306 CR ist durchgängig auf Komfort und Sicherheit des Fahrers aus-
gelegt. So wurde der Schalldruckpegel (Innengeräusch) in der mit leistungsstarker Klimaan-
lage und Druckbelüftung ausgestatteten Kabine auf nur noch 72 dB(A) abgesenkt. Überroll-
schutzaufbau (ROPS), Umsturzschutzvorrichtung (TOPS) und Schutzbügel gewähren dem 
Baggerführer bestmögliche Sicherheit bei seiner Arbeit. 

Auf dem neuen Bluetooth fähigen LCD-Farbmonitor werden laufend benötigte Maschinenin-
formationen wie Kraftstoffvorrat, Kühlmitteltemperatur, Betriebsstunden, Performance sowie 
Wartungs- und Überwachungsdetails übersichtlich dargestellt. Das ergonomische Wählrad 
(Jog-Dial) erleichtert die Navigation und die Eingabe individueller Bedienungsdaten. 

Ein kurzer Tastendruck löst die Umschaltung von der konventionellen Hebel-/Pedallenkung 
auf die exklusive, serienmäßig vorhandene Joysticklenkung (Cat Stick Steer) aus, die komfor-
tabler und präziser zu bedienen ist. Mit dem intuitiven Steuerschema-Wechsler kann der Fah-
rer eine Anpassung der Joystick-Bewegung an seine persönliche Arbeitstechnik vornehmen. 

Ein gerader oder schwenkbarer Abstützplanierschild sowie ein Anbaugeräteträger vergrößern 
die Einsatzflexibilität des 306 CR. Besonders hervorzuheben sind nicht nur der lange Schild-
hubweg über und unter der Standebene, sondern auch die nützliche Schwimmfunktion. So 
ausgerüstet eignet sich der Minibagger hervorragend für Erdarbeiten wie Auffüllen, Rückver-
füllen und Abschieben. Um die Arbeitspräzision in unmittelbarer Nähe von Versorgungssyste-
men zu optimieren, empfiehlt sich der Hochlöffelbetrieb wahlweise mit Bolzen- oder Schnell-
wechsler-Aufhängung. 

Verbesserter Service, niedrigere Betriebskosten 

Alle Cat Minibagger der nächsten Generation weisen eine große Anzahl von Gleichteilen auf, 
um die Reparaturkosten zu senken, den Servicezeitaufwand zu verkürzen und die Ersatzteil-
bevorratung zu reduzieren. Im strukturellen Aufbau von Ober- und Unterwagenrahmen, 



	

 
 

Laufwerksrahmen, Ausleger und Stiel folgt der 306 CR den Grundprinzipien der größeren Mi-
nibaggertypen und bietet daher perfekte Voraussetzungen für eine lange Nutzungsdauer. Die 
robusten Seitenverkleidungen bestehen aus stabilem Sickenblech und können gegebenenfalls 
leicht ausgewechselt werden. 

Alle Routinewartungspunkte sind mühelos und sicher vom Boden aus zu erreichen. Die im 
Branchenvergleich längsten Schmierintervalle sowie die verlängerten Filterwechsel-Intervalle 
tragen ebenfalls zur Minimierung des Instandhaltungs-Aufwandes bei. 

Bildtexte: 

Bild 1: Der kompakte Cat Turbodieselmotor C2.4 entwickelt im neuen Minibagger 306 CR 42,3 
kW und erfüllt die Emissionsrichtlinien der EU-Stufe V.  

Bild 2: Cat 306 CR: Der umweltfreundliche Dieselmotor, Load-Sensing-Hydraulik, geräumige, 
klimatisierte Fahrerkabine und Joysticklenkung ergeben ein stimmiges Gesamtpaket. 

Fotos: Caterpillar/Zeppelin 
 
 
Zur Veröffentlichung, honorarfrei. Belegexemplar oder Hinweis erbeten.   
 
 
Über die Zeppelin Baumaschinen GmbH 

Die Zeppelin Baumaschinen GmbH ist Europas führende Vertriebs- und Serviceorganisation 
der Baumaschinenbranche und seit 1954 in Deutschland der exklusive Vertriebs- und Ser-
vicepartner von Caterpillar Inc., dem weltgrößten Hersteller von Baumaschinen. Mit 1.681 
Mitarbeitern und einem 2018 erwirtschafteten Umsatz von 1,04 Milliarden Euro ist die Zeppe-
lin Baumaschinen GmbH die größte Gesellschaft des Zeppelin Konzerns. Zum Produktport-
folio zählen neben dem Vertrieb von neuen und gebrauchten Caterpillar Baumaschinen der 
Service, der bundesweit flächendeckend in 35 Niederlassungen erfolgt, die Beratung und die 
Finanzierung für die Geräte. Die Zentrale und der juristische Sitz der Zeppelin Baumaschi-
nen GmbH befinden sich in Garching bei München.  

Weitere Informationen unter zeppelin-cat.de. 

 

Über den Zeppelin Konzern  

Der weltweit an mehr als 200 Standorten aktive Zeppelin Konzern mit knapp 9.000 Mitarbeitern 
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro. Der Zeppelin 
Konzern organisiert seine konzernweite Zusammenarbeit in einer Managementholding und 



	

 
 

sechs Strategischen Geschäftseinheiten: Baumaschinen EU (Vertrieb und Service von Bau-
maschinen), Baumaschinen CIS (Vertrieb und Service von Bau- und Landmaschinen), Rental 
(Miet- und Projektlösungen für Bauwirtschaft und Industrie), Power Systems (Antriebs- und 
Energiesysteme), Anlagenbau (Engineering und Anlagenbau) und Z Lab (neue digitale Ge-
schäftsmodelle). Die Zeppelin GmbH ist die Holding des Konzerns mit juristischem Sitz in 
Friedrichshafen und der Zentrale in Garching bei München. Der Zeppelin Konzern ist ein Stif-
tungsunternehmen. Seine Wurzeln liegen in der Gründung der Zeppelin-Stiftung durch Ferdi-
nand Graf von Zeppelin im Jahr 1908. Bis heute ist die Zeppelin-Stiftung direkt und über die 
Luftschiffbau Zeppelin GmbH indirekt Gesellschafterin des Unternehmens.  

 

Weitere Informationen unter zeppelin.com. 
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